MG 703 / Z 460 ebalta_

Technisches Datenblatt

Polyurethan VakuumgieBmasse

Prototypenteile schlagzah 77 kJ/m?
Fahrzeugbau Verarbeitungszeit einstellbar mit Z 400

Freizeitindustrie

Produkt Mischung Harz Harter
MG 703 /Z 460 MG 703 Komp. A (Iso) Z 460 Komp. B (Polyol)

Farbe weil’ farblos weild
Mischungsverhaltnis Gew.-Teile 100 31
Viskositat bei 25 °C mPas - 500 * 40 1200 * 300
Dichte bei 20 °C g/cm? 1,12 £ 0,02 1,12 £ 0,02 1,10 £ 0,02
Topfzeit Minuten 60 -70
Entformzeit Minuten 170-180/50°C

i
Eigenschaften Prifvorschrift Einheit Wert
Biegefestigkeit DIN EN ISO 178* MPa 525
Biege E-Modul DIN EN ISO 178* MPa 1340 = 150
Zugfestigkeit DIN EN ISO 527* MPa 405
Schlagzahigkeit nach Charpy DIN EN ISO 179-1* kJ/m? 77 £ 22
Warmeformbestandigkeit HDT DIN EN ISO 75 B* °C 8l+3
Glastbergangstemperatur TG DSC °C 105
Shore Harte DIN ISO 48-4* Shore D 77 £2

* angelehnt an

MG 703 farblos Komp. A, 1 kg Flasche

Z 460 weill Komp. B, 0,310 kg Dose

MG 703 farblos Komp. A, 5 kg Kanne

Z 460 weils Komp. B, 1 kg Flasche

Zusatzprodukte

Silikon RTV-4234-T4 transluzent Base 20 kg Eimer

Silikon RTV-4234-T4 O transparent Curing Agent 2 kg Kanne
Silikon RTV-4234-T4 transparent Curing Agent 2 kg Kanne
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MG 703/ Z 460 ebah‘y

Technisches Datenblatt

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch ist die Komp. A aufzuriihren, da die Inhaltsstoffe zur Sedimentation neigen. Fiir einen optimalen Fertigungsprozess
empfehlen wir eine Materialtemperatur von 30 °C und eine Formtemperatur von 60 °C - 70 °C.

Nach dem Vergiefen soll die Form bis zur Entformung im Ofen bei 60 °C - 70 °C gelagert werden. Bei Nichteinhalten der
Verarbeitungstemperaturen kénnen die Bauteile spréde bleiben und bei der Entformung brechen.

Die Entformzeit variiert je nach Wandstarke und Temperaturen. Es kénnen Bauteile mit Wanddicken von bis zu 10 mm hergestellt
werden. Der Schwund der gefertigten Bauteile hangt von Faktoren wie Geometrie, Wandstarke und Temperatur ab.

Die Schwundfaktoren von verschieden Wanddicken kénnen auf Anfrage zur Verfligung gestellt werden. Zum Erreichen der im
Datenblatt angegebenen Wert missen die Bauteile 12 h bei 100 °C getempert werden.

Das Tempern muss in einer Stutzform erfolgen.

Durch Abmischen der beiden B-Komponenten Z 400 ( TZ 8 - 12 min.) und
Z 460 ( TZ60 -70 min.) kann die Topfzeit frei eingestellt werden.
Das Gesamtmischungsverhaltnis Komp. A zu B ist einzuhalten.

Allgemeines

Dieses Material ist fiir die Verarbeitung in einer Vakuumkammer optimiert. Es lasst sich aber auch per Handverguss verarbeiten.
Die GieRformen sind typischerweise aus additionsvernetzendem Silikon hergestellt.
Wir empfehlen Silastic™ RTV 4234 T4 als passendes Formenbausilikon.

Lagerung
In temperierten Raumen 18 - 25°C lagern

Angebrochene Gebinde sind stets zu verschlieBen und baldmdglichst zu verarbeiten.

Die Haltbarkeit des Materials entnehmen Sie bitte den Produktetiketten.

Schutzmafnahmen

Bei der Verarbeitung dieses Produkts sollten die von der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie empfohlenen
SchutzmaBnahmen beachtet werden.

Beachten Sie bitte die jeweiligen Sicherheitsdatenblatter

Entsorgung

Die ausgeharteten Materialien kdnnen nach Absprache mit der jeweiligen zustandigen Behdrde als Haus - oder Gewerbeabfall
entsorgt werden.

Nicht ausgehartete Produkte missen nach Absprache mit der zustandigen Behorde ordnungsgemal entsorgt werden.

Flr weitere Fragen steht ihnen unsere Abteilung Produktsicherheit gerne zur Verfugung.

Compliance & Legal

Die Angaben und Empfehlungen basieren auf sorgfaltiger Prifung und praktischer Erfahrung. Sie geben den Stand unserer
Kenntnisse zum Zeitpunkt der Veréffentlichung wieder. Aktualisierungen bleiben vorbehalten.

Die bereitgestellten Informationen stellen allgemeine Hinweise dar und beinhalten keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften
oder Merkmale des Produkts. Aufgrund der Vielzahl maglicher Anwendungsbereiche und Verarbeitungstechniken kénnen sie nicht
samtliche individuellen Einsatzmdglichkeiten abdecken.

Das Produkt ist gemaR den geltenden Sicherheits- und Anwendungshinweisen zu verwenden. Eine Haftung fur unsachgemaRen
Gebrauch oder nicht bestimmungsgemaBe Anwendung ist ausgeschlossen.

Soweit keine anderslautende Vereinbarung besteht, liegt es in der Verantwortung des Verwenders, das Produkt im Hinblick auf
die beabsichtigte Anwendung und das eingesetzte Verfahren eigenstandig zu prifen.

Die Informationen entbinden nicht von der Pflicht, bei Unsicherheiten zur konkreten Anwendung eine individuelle Beratung
einzuholen.

Die gesetzlichen Gewahrleistungsrechte bleiben hiervon unberihrt.
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